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RM 510 Allzweckreiniger

Hochkonzentrierter Allzweckreiniger auf der Basis Ethanol. Hervorragende Fett- und Schmutzldsekraft
auf allen wasservertraglichen Oberflachen.

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

« Entfernt mihelos Fette, Ole, Schmiere, RuR, verharzte Ol- und Fettriickstinde

« Universell einsetzbar auf allen wasservertraglichen Oberflachen. Z.B. Werkstatt- und Industriebdéden, KFZ und
Nutzfahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen, Kunststoffe, Glas, Fliesen und viele andere Materialien

« Einfache Reinigung. Nur einsprithen oder auftragen und abwischen.

¢ Geringe Verbrauchsmenge. Kann mit bis zu 30 Teilen Wasser verdiinnt werden

« Verhindert das Brandrisiko, da ohne Losemittel

Anwendung und Dosierung

Je nach Verschmutzungsgrad kdnnen Sie RM 510 Pur verwenden oder mit bis zu 30 Teilen Wasser verdiinnen.
Hinterlasst eine saubere, schlierenfreie Oberflache.

Vor dem Einsatz von RM 510 sollten Sie das Material auf Vertraglichkeit testen.

Nach der Reinigung mit Citrufix missen Sie den Boden nicht mit klarem Wasser nachwischen.
Der entstehende Pflegefilm kann zur Glanzverstarkung maschinell aufpoliert werden.

Technische Daten

Basis: Aminoethanol

Anwendung: Mit Wischer und Wischlappen
Lieferform: 5 kg und 10 kg Kanister
Farbe: Gelblich

Lagertemperatur: Zwischen +5°C und +25°C

Kennzeichnung nach GHS:  UN1719, GHS05, GHS07

Nur fir gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt beachten. Fur Kinder unzugénglich aufbewahren. Wahrend und nach der Verarbeitung und Trocknung fr griindliche Beltftung
sorgen! Bei der Berlihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspiilen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen erstellt worden. Alle vorherigen
Versionen sind unguiltig. Aufgrund der vielen Anwendungsmdglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Kunden/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre
Eignung fur den vorgesehenen Verwendungszweck zu tUberprifen. Landerspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrie-
richtlinien beruhen, kdnnen zu spezifischen bzw. gednderten Anwendungsempfehlungen filhren. In Zweifelsféllen muss die Anwendung von der IBC GmbH & Co. KG freigegeben
werden. Im Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen.
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