
Nach der Fer�gstellung

Reinigungs- und Pflegeanleitung

MüriTop
      

Acrylic-Belag

Seite 1 von 2

Tägliche Pflege und Reinigung

IBC GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Gademann-Straße 13
D-97424 Schweinfurt
Telefon:   
 Email:            
Internet:  

09721 - 948 508 0
info@ibc-sw.de
www.ibc-sw.de    

Version 1.01 vom 13.09.2024

Pflegeanleitung für Ihren MüriTop Acrylic-Belag

MüriTop erfordert eine einfache Reinigungsrou�ne. Staubsaugen oder Kehren genügen meist aus um die Oberfläche 
regelmäßig zu reinigen. Für die Nassreinigung empfehlen wir unseren Citrufix Alltagsreiniger. Dieser reinigt die Oberfläche
schonend ohne Schichtau�au. Achten Sie darauf nicht zu nass zu reinigen. 

Verwenden Sie keine harten Scheuerbürsten oder raue Schwämme da es sonst zu Mikrokratzern oder Ma�erungsflecken 
kommen kann. Wir raten auch davon ab aggressive Reinigungsmi�el zu verwenden. Achten Sie auch bei der Reinigung 
darauf die  Reinigungsmi�el nicht unnö�g lange einwirken zu lassen. 

Bemerken Sie Beschädigungen an der Versiegelung sollte diese unverzüglich erneuert werden da sonst Feuch�gkeit und 
Schmutz eindringen kann. Wenden Sie sich hierzu an Ihren Handwerkerbetrieb der MüriTop eingebracht hat oder einen 
sons�gen Fachbetrieb für MüriTop Acrylic-Belag.

In den ersten Tagen und Wochen gilt besondere Vorsicht, da die erforderliche Endhärte und chemische Beständigkeit noch
nicht erreicht sind. Ein erhöhtes Risiko besteht in den ersten 14 Tagen. Bodenflächen sind nach 24 Stunden begehbar aber 
noch nicht voll belastbar. Vermeiden Sie schwere Belastungen oder das verschieben von schweren Objekten da dies zu 
Beschädigungen oder Abriebspuren führen kann. Die Oberfläche sollte in den ersten 7 Tagen nur trocken gereinigt werden 
und nicht mit Wasser in Kontakt kommen da die Versiegelung vorher noch nicht Ihre 100% Wasserbeständigkeit erreicht 
hat. 

 
Nach den 7 Tagen empfehlen wir eine abschließende Abschlußreinigung um alle baubedingten Verunreinigungen zu 
en�ernen. Verwenden Sie dafür unseren Citrufix Alltagreiniger und verwenden Ihn bei Bedarf pur. 

En�ernen von Flecken

Oberflächenschutz

Hartnäckige Flecken (z.B. Gummiabrieb von Schuhen) können Sie mit einem Nylon- oder Baumwolltuch, Wasser und/oder 
einem neutralen nicht aggressiven Reinigungsmi�el (z.B. Citrufix Alltagsreiniger oder RM 510 Allzweckreiniger) en�ernen
Achten Sie darauf kratzfreie Tücher oder Schwämme zu verwenden. Weichen Sie hartnäckige Flecken am besten vorher kurz 
mit etwas Wasser ein um die En�ernung zu erleichtern. Reinigen Sie den Fleck von außen zur Mi�e hin und wischen Sie die 
Stelle danach mit frischem Wasser ab. Nach der Reinigung sollte auf der Oberfläche kein Wasser verbleiben.

Besonders Flecken in der Küche (z.B. Senf, Curry, Rotwein, Öl-, Essig- oder Zitronenflecken) sollten sofort en�ernt werden,
da sie zu Verfärbungen auf der Oberfläche der Versiegelung führen können. 

Die Versiegelung und somit der Oberflächenschutz kann, besonders bei stark beanspruchten Bodenflächen wie Geschä�s-
räumen, Durchgangsbereichen und Eingangsbereichen, mit der Zeit abgenutzt werden. Dadurch kann auch die Rutsch-
hemmende Eigenscha� Ihre Wirkung verlieren. Deswegen kann es im Laufe der Zeit erforderlich sein die Versiegelung zu
erneuern. Wenden Sie sich dafür an Ihren IBC Partner der den Bodenbelag bei Ihnen eingebracht hat.

Unser MüriTop Acrylic-Belag zeichnet sich nicht nur durch seine Langlebigkeit und moderne Op�k aus, sondern ist auch 
besonders pflegeleicht und einfach zu reinigen. Beachten Sie bi�e einige wich�ge Punkte, um langfris�g Freude an Ihrem
neuen Belag zu haben.
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Flecken nicht lange eindringen lassen, sondern sofort reinigen.h
In Nassbereichen stehende Feuch�gkeit vermeiden.h
Keine schweren und/oder scharfe Gegenstände über die Oberfläche ziehen.h
Bringen Sie Möbelpads aus Filz unter schweren Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen an.h
Verwenden Sie weiche Stuhlrollen bei Bürostühlen.
Vermeiden Sie den Kontakt mit eingefärbten Gummimaterialien - dies kann zu Abrieb und Verfärbungen führen.h
Achten Sie darauf dass Teppichunterlagen oder sons�ge Schutzprodukte keine Weichmacher enthalten.h
Verwenden Sie Fußma�en an den Eingängen, um Schmutz und Steinchen aufzufangen. Sandverschmutzungen h
und Steinchen können Kratzer in der Versiegelung hinterlassen. 
Reinigen Sie Ihre Böden nicht mit aggressiven Reinigungsmi�eln.h
Bei der Verwendung von MüriTop auf Arbeitspla�en und Tischen vermeiden Sie es direkt auf der Oberfläche zu h
schneiden. Desweiteren empfehlen wir auch die Verwendung von Untersetzern für heiße Töpfe oder Schüsseln.
Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Gegenstände wie Asche oder Zigare�en.h
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