
System zur Herstellung von Kunstharzestrichen auf Epoxidharzbasis. EP 299 ist ein farbloses, lösemi�elfreies 
wasserbasiertes, niedrigviskoses 2-Komponenten-Reak�onsharz auf Epoxidbasis. Es wird hauptsächlich als Binde-
mi�el zur Herstellung hoch füllbarer und mit Wasser glä�barer Kunstharzestriche eingesetzt. Kunstharzestriche 
sind schneller überarbeitbar und belastbarer als herkömmliche zementgebundene Estriche.

Anwendungsbereiche und Eigenscha�en

Verarbeitung

Für den Innen- und Außenbereich geeigneth
Leichte Verarbeitung. Auch mit Estrichmaschine pumpbarh
In Verbindung mit unserer Spezial Quarzsandmischung anzuwenden h
Geeignet für Estrichreparaturenh
Leicht mit La�e abzuziehenh
Spannungsarm (kein Schüsseln) und Fugenarmh
Auch für Nassbereiche geeigneth
Sehr hohe Druck- und Biegezugfes�gkeith
Bereits nach 2-3 Stunden weiter belegbarh
Geringe Schichtdicke von 30 mmh
Auf Verbund ab 5 mmh
Einbau auf Trenn- und Dämmschicht oder im Verbundh
Für Renovierungen und Sanierungen in Altbauten. (alte Holzdielenböden, Altestrichen aus Zement und h
Calciumsulfat)
Tri�schalldämmendh

EP 299 Bindemi�el für Kunstharzestriche

Die Temperatur sollte bei der Verarbeitung zwischen +10°C und +25°C liegen.
Mischen zuerst Sie die beiden Komponenten A und B im Verhältnis 3:1 (Gewicht A:B) und verrühren sie beides gründlich mit 
einem elektrischen Rührgerät/Quirl (500-1000 U/min).
  
Geben Sie zuerst den Spezial Quarzsand in die Estrichmaschine. Sie können auch einen Zwangsmischer oder Bo�chmischer
verwenden. Anschließend geben Sie bei laufender Maschine langsam das gemischte EP 299 Bindemi�els zu und lassen 
beides ca. 4 Minuten mischen bis Sie eine homogene klumpenfreie Masse erhalten.

Wenn alles gut vermischt wurde pumpen Sie die Mischung wie einen gewöhnlichen Estrich in das Bauwerk oder verteilen 
Sie die Mischung auf der Fläche wenn sie einen Zwangsmischer verwendet haben.

Verteilen Sie die Mischung gleichmäßig auf dem Untergrund. Nach dem Einbringen der halben Schichtdicke ist die Masse
zu verdichten (z.B. klopfen mit Schaufel o.ä.). Nach dem Abziehen nochmal klopfend verdichten. 
Anschließend den Estrich mit Estrichschwert oder Flügel-/Tellerglä�er glä�en.

 

Mischungsverhältnis:   1,6 - 1,9 kg gemischtes EP 299 (Komp. A + Komp. B) auf 25 kg Spezial Quarzsand.
                                          (Die benutzte Menge richtet sich nach der Beanspruchung des Estrichs)
Verbrauch:                     ca. 20 kg fer�ge Mischung (EP 299 + Quarzsand) pro m² mit 1 cm Schichtdicke.

Verarbeitungszeiten:
Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Temperatur. Bei niedrigen Temperaturen muss mit einer erhöhten 
Verarbeitungszeit, bei höheren Temperaturen mit einer verkürzten Verarbeitungszeit gerechnet werden.
Bei +20 °C liegt die Verarbeitungszeit des gemischten Estrichs bei ca. 45 Minuten.

Besondere Hinweise:
- Achten Sie nach der Verarbeitung und während der Trocknung auf eine ausreichende Belü�ung.
- Schützen Sie das Material während der Trocknungsphase vor direktem Kontakt mit Wasser und direkter 
  Sonneneinstrahlung
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Technische Daten

Basis:

Verarbeitung:

Verbrauch:

Begehbar: 

Belegereif

Lieferform:

Mischungsverhältnis EP 299:

Reiniger:

Lagerung:

Kennzeichnung nach GHS: 

Lösemi�elfreies, wasserbasierendes Epoxidharz 

Mit Glä�kelle, Flügel- oder Tellerglä�er

ca. 20 kg fer�ge Mischung pro 1m² und 1 cm Schichtstärke

Nach ca. 12 Stunden (bei 20°C)

Nach 24 Stunden (bei 20°C)

10 kg Gebinde (7,5 kg Komp. A + 2,5 kg Komp. B)

A : B = 3 : 1 (nach Gewicht)

Wasser

Zwischen +5°C und +25°C (12 Monate haltbar nach Lieferdatum)

GHS05, GHS07 

Auf bestehende Estriche:

Abdichtung bei aufsteigender Feuchte:

Als Verbundestrich:

Auf Trennschicht:

Auf Dämmschicht:

Wird EP 299 für Estrichreparaturen verwendet müssen Sie vorher mit dem puren gemischten EP 299 (Komp. A+B ohne 
Quarzsand) vorstreichen. Anschließend verteilen Sie das fer�ge EP 299 (mit Quarzsand) frisch in frisch auf den vorge-
strichenen Estrich. Die Estrichflanken müssen auch vorher mit EP 299 (Komp. A+B ohne Quarzsand) gestrichen werden.
Anschließend das fer�ge EP 299 (mit Quarzsand) au�ringen und in die Anschlussstellen Estricheisen/-klammern einarbeiten.
Darauf achten das der Kunstharzestrich in die frisch gestrichenen Estrichflanken eingearbeitet werden wird (nass in nass).
 

Besteht die Gefahr von aufsteigender Feuch�gkeit muss vorher mit G 466 oder G 566 PU Grundierung grundiert 
werden. 

Wird EP 299 als Verbundestrich eingesetzt muss der Untergrund nach den geltenden DIN Vorschri�en vorbereitet sein.
Er muss zudem trocken, rissfrei, tragfähig, fest und sauber sein.

Der Untergrund muss vorher mit dem puren gemischten EP 299 (Komp. A+B ohne Quarzsand) grundiert werden.
Anschließend das fer�ge EP 299 (mit Quarzsand Nr.3 0,7-1,2mm) frisch in frisch au�ringen. 

EP 299 kann auf Trennschicht mit 35mm Stärke aufgebracht werden. 

EP 299 kann auf Dämmschicht mit 35mm Stärke aufgebracht werden. 

Auf Tri�schalldämmschicht hängt die Estrichstärke von der Zusammendrückbarkeit (c) der Dämmschicht ab:
c ≤ 1 mm - Estrichstärke ≥ 35 mm
c > 1 mm aber ≤ 3 mm - Estrichstärke ≥ 45 mm

Anwendungen:
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Nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung 
sorgen! Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen erstellt worden. Alle vorherigen
Versionen sind ungültig. Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Kunden/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrie-
richtlinien beruhen, können zu spezifischen bzw. geänderten Anwendungsempfehlungen führen. In Zweifelsfällen muss die Anwendung von der IBC GmbH & Co. KG freigegeben
werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
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